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Luftschichtanker zur nachtraglichen Befestigung des zweischaligen Mauer-
werkes

Dubelanker Typ PU Welle bis 200 mm Schalenabstand

Anzahl

Die Anzahl der Anker richtet sich nach der Gebaudehdhe ( h) Gber Gelandeoberkante sowie nach den unterschiedli-
chen Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/ NA laut Tabelle 1 der Zulassung Z-17.1-825.

Gebaudehodhe Windzonen 1 bis 3 Windzone 4 Windzone 4
Windzone 4 Kuste der Nord- und Inseln der Nordsee
Binneniand Ostsee und Inseln der
Ostsee
h<10m 7 7
10m<h<18m 7° 8 9
18m<hs20m 7 8° -
# In Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?.
® |n Windzone 1: 5 Anker/m?.
© Ist eine Gebsudegrundrissiange kleiner als h/4: 9 Anker/m?,

Zusétzlich sind an allen freien Randern ( von Offnungen, an Gebaudeecken, entlang von Dehnungsfugen und an den
oberen Enden der AuBenschalen ) drei Anker je Meter Randlange anzuordnen.

BEVER Luftschichtanker Typ PU Welle nach Z-17.1-825 und Z-21.2-1009 aus Edelstahl Werkst. Nr. 1.4401 /

1.4362 nach DIN EN 10088 - 2: 2005 - 09 liefern und gem. der DIN 1053-1 bzw. der DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA und der DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2 / NA sowie der Z-17.1-825 und
Z-21.2-1009 einbauen.
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