
Dämmstoffdübel Nylon
mit ETA - Zulassung

Zweiteiliges Befestigungselement für 
die Befestigung von Isolierbaustoffen.
 
Spreizelement aus Metall mit 
kunststoffumspritztem Kopf.

• 25 bzw. 60 mm Verankerungstiefe, dadurch kurze Bohrzeiten

• bis Dämmstoffdicke 260 mm einsetzbar

• optimierte, geringe Wärmeleitfähigkeit ( 0,002 W/K )

• kombinierbar mit Halteteller für Lamellensystemen
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Produktinformationen

Art.-Nr. Typ Abmessung Dämmstärke VPE St.

12705 SK 8 x 95 mm 35 mm 200

12715 SK 8 x 115 mm 55 mm 200

12725 SK 8 x 135 mm 75 mm 200

12735 SK 8 x 155 mm 95 mm 200

12745 SK 8 x 175 mm 115 mm 200

12755 SK 8 x 195 mm 135 mm 200

Dämmstoffdübel DH 8 SK
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Notizen

Art.-Nr. Typ Abmessung Dämmstärke VPE St.

12765 SK-L 8 x 215 mm 180 mm 100

12770 SK-L 8 x 235 mm 200 mm 100

12775 SK-L 8 x 255 mm 220 mm 100

12780 SK-L 8 x 275 mm 240 mm 100

12785 SK-L 8 x 295 mm 260 mm 100

Dämmstoffdübel DH 8 SK - L

Art.-Nr. Abmessung Ø VPE Stück

12801           140 mm 200

Dämmstoff- Halteteller für Lamellensysteme

* Inklusive max. 10 mm Dämmstoff- Klebeschicht


